~ Veterinar Rontgen

Intraoral Rontgen iM3 CR7

Der Maldstab in der digitalen Rontgenbildgebung fur die veterinarmedizinische
Zahnheilkunde.

Der CR7 VET bietet unubertroffene, hochauflosende Dentalbilder, schnelle Verar-
beitungszeiten, benutzerfreundliche Software und die grofdte Auswahl wiederver-
wendbarer flexibler PlattengroRen fur Anwendungen im Kleintierbereich. Errei-
chen Sie mit nur 6 Rontgenbildern eine vollstdndige Mundserie bei einem mittel-
grol3en bis grolen Hund die nur mit den hochauflosenden Dental-Bildplatten im
Grol¥format 4 und 5 von iM3 mdglich ist.

GroRte Auswahl an flexiblen PlattengroRen von der Grosse 0 (2x3cm) bis 5
(5.7x9.4cm). Flexible dunne Platten ermoglichen eine einfache Positionierung im
Tiermaul. Einfaches entfernen des Platteneinzugs fur die Reinigung.

Die Plattenzufuhrung akzeptiert alle Bildplattenformate, ohne dass die Ladestation
Gewechselt werden muss - im Gegensatz zu anderen Systemen.
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Technische Daten iM3 CR7

Verarbeitungszeit: 8 Sek. Gr.2
Theoretische Auflosung: | 25 Ip/mm
Stromanschluss: 240V
Grosse in cm: 23x23x24
Gewicht: 6 Kg
Schnittstelle: USB/ RJ45

Hervorragende Bilder mit hoher Auflosung.

Uber die Vet-Exam-Software kénnen bis zu 10 Arbeitsstationen vernetzt wer-
den. Die vollstandige DICOM-Konformitat gewahrleistet einen einfachen Da-
tenexport. Optional auch Anbindung an Worklist und Pacs mdglich

Rechneranforderung: Arbeitsplatz

Betriebssystem: Win 10 Pro / 7 Pro
RAM: 4GB oder hoher

HDD: 250 GB oder hoher
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Anderungen der Konstruktion und der technischen Daten sind ohne Vorankiindigung im Dienste éa O] 20

des technischen Fortschritts mdglich. Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe in jeder Form — auch
auszugsweise — bedarf der vorhergehenden Zustimmung von digitalXray AG, 3145 Niederscherli Specifications subject to change without notice



